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Opciones de salida y acabado3 

BANDEJA DE CAMBIO INTERIOR OPCIONAL  
DE 250 HOJAS JS-7110
Capacidad de apilado: 250 hojas 
Tamaño del papel: 8,5” x 11” – 11” x 17”
Gramaje: Bond de 14 libras – Index de 166 libras (52 - 300 gsm)

TERMINADOR INTERNO OPCIONAL DE 500 HOJAS DF-71004
Capacidad de apilamiento/grapado: 500 hojas/50 hojas
Tamaño del papel: 5,5” x 8,5” – 12” x 18”
Gramaje: Bond de 14 libras – Index de 166 libras (52 - 300 gsm)
Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte delantera: 
1 grapa, Borde: 1 grapa, Cara: 2 grapas
Perforación opcional: PH-7100 Unidad de perforación de 2/3 
orificios, Compatible con 5,5” x 8,5” - 12” x 18”; Bond de 14 libras 
- Index de 166 libras 
Dimensiones: 19,4” An. x 21” Pr. x 6,9” Al.

FINALIZADOR OPCIONAL DE 1000 HOJAS DF-71204
Capacidad de apilamiento/grapado: Bandeja principal: 
1000 hojas/50 hojas
(bond hasta 24 libras [90 gsm])
Tamaño del papel: 5,5” x 8,5” – 12” x 18”
Gramaje: Bond de 14 libras – Index de 166 libras (52 - 300 gsm)
Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte superior 
izquierda, parte inferior izquierda, centro
Perforación opcional: PH-7A Unidad de perforación de 2/3 
orificios, Compatible con 5,5” x 8,5” - 12” x 18”; Bond de 14 libras 
- Index de 166 libras
Dimensiones: 21,6” An. x 24,4” Pr. x 41,3” Al.

FINALIZADOR OPCIONAL DE 4000 HOJAS DF-71404
Capacidad de apilamiento/grapado: Bandeja principal (A): 
4000 hojas;
Bandeja secundaria (B): 200 hojas/65 hojas (Bond hasta 24 
libras [90 gsm])
Tamaño del papel: 5,5” x 8,5” – 12” x 18”
Gramaje: Bond de 14 libras – Index de 166 libras (52 - 300 gsm)

TASKalfa 5054ci

Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte superior 
izquierda, parte inferior izquierda, centro
Perforación opcional: PH-7A Unidad de perforación de 2/3 
orificios, Compatible con 5,5” x 8,5” - 12” x 18”; Bond de 14 libras 
- Index de 166 libras 
Dimensiones: 29” An. x 26” Pr. x 42” Al.
Unidad opcional de plegado de folletos/trípticos BF-730: (DF-7140)
Admite plegado de folletos 8,5” x 11”, 8,5” x 14”, 11” x 17”
Plegado de folletos (con grapas): Bond de 16 - 24 libras (60 - 
90 gsm) 20 hojas; Bond de 25 - 28 libras (91 - 105 gsm) 13 hojas; 
Bond de más de 28 libras (más de 105 gsm) 1 hoja
Plegado de folletos (sin grapas): Bond de 16 - 24 libras (60 
- 90 gsm) 5 hojas; Bond de 25 libras - Index de 72 libras (91 - 
120 gsm) 3 hojas; Bond de 32 libras - Cubierta de 110 libras (121 
- 256 gsm) 1 hoja
El tríptico solo admite 8,5"x 11": Bond de 16 - 24 libras (60 
- 90 gsm) 5 hojas; Bond de 25 libras - Index de 72 libras (91 - 
120 gsm) 3 hojas;

Buzón departamental múltiple opcional MT-730(B): (DF-7140) 
7 bandejas; Compatible con: Bond de 16 libras - Index de 90 
libras (60 - 163 gsm);  
Capacidad por contenedor: 100 hojas: 5,5” x 8,5”, 8,5” x 11”; 
50 hojas: 8,5” x 14”, 11” x 17”

FINALIZADOR OPCIONAL DE 4000 HOJAS DF-71504
Capacidad de apilamiento/grapado: Bandeja principal (A): 
4000 hojas; bandeja secundaria (B): 200 hojas/100 hojas (Bond 
hasta 20 libras [80 gsm])
Tamaño del papel: 5,5” x 8,5” – 12” x 18”
Gramaje: Bond de 14 libras – Index de 166 libras (52 - 300 gsm)
Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte superior 
izquierda, parte inferior izquierda, centro
Perforación opcional: PH-7A Unidad de perforación de 2/3 
orificios, Compatible con 5,5” x 8,5” - 12” x 18”; Bond de 14 libras 
- Index de 166 libras
Dimensiones: 29” An. x 26” Pr. x 42” Al.

Unidad opcional de plegado de folletos/trípticos BF-9100: 
(DF-7150)
Admite plegado de folletos 8,5” x 11”, 8,5” x 14”, 11” x 17”
Plegado de folletos (con grapas): Bond de 14 - 24 libras  
(52 - 90 gsm) 20 hojas; Bond de 25 - 28 libras (91 - 105 gsm)  
13 hojas; Bond de más de 28 libras (más de 105 gsm) 1 hoja
Plegado de folletos (sin grapas): Bond de 14 - 24 libras  
(52 - 90 gsm) 5 hojas; Bond de 24 libras - Index de 28 libras 
(91 - 105 gsm) 3 hojas; Bond de 28 libras - Index de 140 libras 
(106 - 256 gsm) 1 hoja
El tríptico solo admite 8,5"x 11": Bond de 14 - 24 libras  
(52 - 90 gsm) 5 hojas; Bond de 25 libras - Index de 28 libras  
(91 - 105 gsm) 3 hojas

OPCIONES ADICIONALES
Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de 
trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía 
para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación 
de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-
50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de 
impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora 
(UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión 
del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo 
MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), 
Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI 
Fiery 17

1 Requiere PF-7140
2 Solo se puede instalar un procesador de documentos
3 Solo se puede instalar una opción de salida 
4 Requiere el kit de fijación de la unidad de puente (AK-7110)
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Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo 
aviso. Si desea conocer las novedades sobre conectividad, visite 
kyoceradocumentsolutions.us. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net 
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